. Erklarung der Planzeichen

Festsetzungen
Art und MaB der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

GE*®
GE™

Gewerbegebiet —eingeschrdnkt— gem. § 8 BauNVO (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 1.1)

Gewerbegebiete gem. § 8 BauNVO (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 1)

unzuldssige Betriebsarten gem. § 1 (4) BauNVO (i.V.m. textl. Festsetzungen Nr. 1.5, 1.6

unzul.:

1-191 und 1.7)

ausn zul: ausnahmsweise zuldssige Betriebsarten gem. § 1 (4) BauNVO (i.V.m. textl. Festsetzung
154 - 191

Nr. 1.5 und 1.6)
Gl Industriegebiete gem. § 9 BauNVO (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 1)

unzul.: 1-36 unzuldssige Betriebsarten gem. § 1 (4) BauNVO (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 1.8)
0,8  Grundflichenzahl (GRZ) als HochstmaB gem. § 16 BauNVO

Gebdudehdhe als HochstmaB gem. § 16 BauNVO in m. Bezugspunkt ist der der Mittel—

GH 10 m achse des Grundstiicks ndchstgelegene NN—Hohenpunkt auf der zugehorigen ErschlieBungs—
straBe. Liegt die Mittelachse des Grundstiicks in gleichem Abstand zu zwei unterschiedlichen
Hohenpunkten, so ist der niedrigere Hohenpunkt als Bezugspunkt anzunehmen.

GH max. maximale Gebdudehohe iiber NN (siehe Hinweis Nr. 2.3)

426,0m G.NN

Bauweise, Ulberbaubare und nicht Uberbaubare Grundstiicksflachen

gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB
====== Baugrenze gem. § 23 (3) BauNVO

H.——JI__ tiberbaubare Grundstiicksfldchen gem. § 23 BauNVO
— nicht Uberbaubare Grundstiicksflachen gem. § 23 BauNVO

Verkehrsflachen sowie der Anschluss anderer Fldchen an die Ver—
kehrsflichen gem. § 9 (1) Nr. 11 und Abs. 6 BauGB

StraBenbegrenzungslinie

Verkehrsfldche

F Fussweg

XN Sichtfelder

w - w - Bereich ohne Ein— und Ausfahrt

Fldchen fiir Versorgungsanlagen gem. § 9 (1) Nr. 12 BauGB

D Versorgungsfldche —Elektrizitat—

Fldchen fur die Abfall-= und Abwasserbeseitigung, einschlieBlich der
Rickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser, sowie fur

Ablagerungen gem. § 9 (1) Nr. 14 BauGB

Fldchen fiir die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschlieBlich der Riickhaltung und Versik—
kerung von Niederschlagswasser, sowie fir Ablagerungen

@ Anlagen fiir die Versickerung und Riickhaltung von Niederschlagswasser (i.V.m. textl. Fest—
setzung Nr. 5.2)

@ Kompressoranlage

Griinflachen gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Offentliche Griinfldche
Zweckbestimmung: Sichtschutzpflanzung

Private Griinfldche

Fldchen fiir die Landwirtschaft und Wald gem. § 9 (1) Nr. 18 BauGB

Fldchen fiir die Landwirtschaft

- Fldchen fiir Wald

Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fur
MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur

und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 und 25 BauGB

§°°°%) Umgrenzung von Fldchen zum Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflan—
%oo0od® zungen (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 5.1)

Umgrenzung von Fldchen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 4)

Anpflanzen von Bdumen (mit vorgeschlagenen Standorten, nicht verbindlich) (i.V.m. textl.
Festsetzung Nr. 5.3)

Sonstige Planzeichen

Mit Geh—, Fahr— und Leitungsrechten zu belastende Fldchen zugunsten der Abwasserwerke
_ 1 der Stadt Altena gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB

GL  Mit Geh— und Leitungsrechten zu belastende Fldchen zugunsten der Abwasserwerke der
Stadt Altena

GL*! Mit Geh— und Leitungsrechten zu belastende Fldchen zugunsten der Abwasserwerke der

Stadt Altena und des Ruhrverbandes Plettenberg
B mm Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans gem. § 9 (7) BauGB

—@—— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten oder Abgrenzung innerhalb eines
Gebietes des MaBes der baulichen Nutzung gem. § 1 (4) und § 16 (5) BauNVO

—o—0o— Grenze zwischen unterschiedlichen MaBen der baulichen Nutzung (Gebdudehohen) innerhalb
einer Uberbaubaren Grundstiicksfldche. Die lbrigen Festsetzungen zum MaB der baulichen
A Ausgleichs— und ErsatzmaBnahmen

Nutzung bleiben unberiihrt.
Waldsaum (i.V.m. textl. Festsetzung Nr. 4.5)
40309 _ geplante StraBenhdhen (Gradiente) tiber NN

Nachrichtliche Ubernahmen gem. § 9 (6) BauGB

Umgrenzung der Fldchen mit wasserrechtlichen Festsetzungen (Wasserschutzzone 1I
Fuelbecke—Talsperre)

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts

X}

Landschaftsschutzgebiet

O

|

Hochspannungsleitungen mit dazugehdrigen Schutzstreifen

Sonstige erlduternde Planzeichen ohne Rechtscharakter

256 Grenze vorhandener Flurstiicke und Flurstlicksnummern
@ Quellbereich
10,0m

BemaBung von Abstdnden

I. Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

1.1 Gewerbegebiet GE€ —eingeschrdnkt—

In dem eingeschrdnkten Gewerbegebiet GE® sind nur nicht wesentlich stérende Gewerbebetriebe zuldssig.
Gem. § 1 (10) BauNVO sind Erweiterungen, Anderungen und Erneuerungen des vorhandenen
Schreinereibetriebs allgemein zuldssig, soweit die von dem Betrieb ausgehenden Emissionen so begrenzt
werden, dass die Immissionsrichtwerte der TA Ldrm von 55 dB(A) tags / 40 dB(A) nachts an den
ndchst gelegenen Wohngebduden nicht Uberschritten werden.

1.2 Gewerbegebiete GE€, GE 1-3 / Industriegebiete Gl: Zuldssigkeit von Einzelhandelsbetrieben
Einzelhandelsbetriebe sind nicht zuldssig. Zuldssig sind an Endverbraucher gerichtete Verkaufsstellen von
Handwerks— und Gewerbebetrieben, wenn sie in unmittelbarem rdumlichen und betrieblichen Zusam-
menhang mit einem Handwerks— oder Gewerbebetrieb stehen und in ihrer GroBe diesem untergeordnet
sind.

Verkaufsstellen von Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels, die der Nahversorqung des Gewerbe—/

Industriegebietes dienen sind gemdB § 31 (1) BauGB ausnahmsweise zuldssig, sofern die Verkaufs—
flache 50 gm nicht Uberschreitet.

1.3 Gewerbegebiete GE€, GE 1-3 / Industriegebiete Gl: Vergniigungsstdtten
In den GE®—, GE 1-3— und Gl-Gebieten sind gem. § 1 (5) und (6) BauNVO Vergniigungsstdtten nicht
zul@ssig.

1.4 Gewerbegebiete GE 1-3 / Industriegebiete Gl: Betriebswohnungen

Pro Grundstiick ist maximal eine Wohneinheit fiir Aufsichts— und Bereitschaftspersonen sowie fiir Be—
triebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniiber in Grundflache
und Baumasse untergeordnet ist, ausnahmsweise zuldssig.

1.5 Gewerbegebiete GE 1

Nicht zugelassen sind die unter den Nummern 1-191 der Abstandsliste zum Runderlass des Ministeri—
ums fir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 02.04.1998 aufgeflihrten Anlagen — und Anla—
gen mit dhnlichem Emissionsverhalten.

Die unter den Nummern 154-191 der Abstandsliste aufgefiihrten Anlagen sind ausnahmsweise zuldssig,
wenn die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt werden, dass sie die von den allgemein zu—
|dssigen Anlagen iblicherweise ausgehenden Emissionen nicht iiberschreiten. Die Begrenzung der Emis—
sionen kann z.B. durch iiber den derzeitigen Stand der Technik hinausgehende MaBnahmen oder durch
Betriebseinschrdnkungen erreicht werden.

1.6 Gewerbegebiete GE 2

Nicht zugelassen sind die unter den Nummern 1-153 der Abstandsliste zum Runderlass des Ministeri—
ums fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 02.04.1998 aufgefiihrten Anlagen — und Anla—
gen mit dhnlichem Emissionsverhalten.

Die unter den Nummern 79 — 153 der Abstandsliste aufgefiihrten Anlagen sind ausnahmsweise zuldssig,
wenn die von ihnen ausgehenden Emissionen so begrenzt werden, dass sie die von den allgemein zulds—
sigen Anlagen Ublicherweise ausgehenden Emissionen nicht lberschreiten. Die Begrenzung der Emissionen
kann z.B. durch iliber den derzeitigen Stand der Technik hinausgehende MaBnahmen oder durch Be-
triebseinschrdnkungen erreicht werden.

1.7 Gewerbegebiete GE 3

Nicht zugelassen sind die unter den Nummern 1-78 der Abstandsliste zum Runderlass des Minis—
teriums fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 02.04.1998 aufgefiihrten Anlagen — und
Anlagen mit Ghnlichem Emissionsverhalten.

1.8 Industriegebiete Gl

Nicht zugelassen sind die unter den Nummern 1-36 der Abstandsliste zum Runderlass des Minis—
teriums fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 02.04.1998 aufgefiihrten Anlagen — und
Anlagen mit dhnlichem Emissionsverhalten.

Anmerkung zu den textlichen Festsetzungen Nrn. 1.5 — 1.8
Die Abstandsliste 1998 ist der Anlage 1 der Begriindung zum Bebauungsplan zu entnehmen.

1.9 Immissionswirksamer fldchenbezogener Schallleistungspegel gem. § 1 (4) BauNVO

Zur Einhaltung der anteiligen Immissionsrichtwerte gemd8 TA—Ldrm an der benachbarten Bebauung
werden fiir die Fldchen folgende immissionswirksame fldchenbezogene Schallleistungspegel IFSP
festgesetzt:

Gewerbegebietsfldche IFSP [dB(A) / gm]

Tag Nacht
61 46
58 43
58 43
D] 58 43
68 53
57 42
60 45
66 51
[1] 68 46

Den Festlegungen liegen die Berechnungen der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan,
Bericht F 5801-2.1 vom 02.03.2004 der Peutz Consult GmbH, Diisseldorf, zu grunde.

Jede gewerbliche Nutzung ist derart zu betreiben / baulich auszufiihren, dass die von ihr ausgehenden
Ldrmemissionen an keinem Punkt auBerhalb des Plangebietes hohere Beurteilungspegel (ermittelt gemdB
TA Lérm) erzeugen, dls dort bei freier Schallausbreitung in den oberen Halbraum (D2=2TTr?) entstehen

wiirden, wenn von jedem Quadratmeter Grundfldche ihres Grundstiickes die o.g. Schallleistungspegel
IFSP abgestrahlt wiirden.

2. Verkehrsflachen gem. 9 (1) Nr. 11 (BauGB)

In den Gewerbegebieten GE 1-3 / Industriegebieten Gl ist pro Betriebsgrundstiick nur ein Anschluss,
d.h. Ein— und Ausfahrt, an die offentlichen Verkehrsfldchen in einer Breite von max. 7,50 m zuldssig.

3. Fldchen zur Ruckhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser gem.

§ 9 (1) Nr. 14 BauGB und § 9 Abs. 4 in Verbindung mit § 51a
Landeswassergesetz NW

Das Niederschlagswasser von sdmtlichen befestigten Fldchen (StraBenfldchen sowie Dach—, Hof— und
Verkehrsflichen auf den privaten Grundstiicken) ist dem offentlichen Kanalnetz zuzufiihren. Eine Ver—
sickerung auf den privaten Grundstiicken ist unzuldssig. Die Versickerung des Niederschlagwassers
erfolgt nach einer Behandlung in Regenkldrbecken in dezentralen Versickerungsanlagen lber die belebte
Bodenzone.

4. MaBnahmen und Fldchen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur

Entwicklung von Natur und Landschaft gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB
4.1 MaBnahme A Extenxivgriinland

Die mit gekennzeichnete Fldche ist als Extensivgriinland zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten
(vgl. Umweltbericht MaBnahme M 1).
Zur Anlage von Extensivgriinland ist der Ackerboden nach dem letzten Abernten zu pflligen und zu

grubbern und mit einer Ansaatmischung fiir extensive Rasen, z.b. nach LOBF-N 3, ohne Leguminosen,
einzusden.

4.2 MaBnghme A Extensivgriinland mit Heckenstrukturen

Die mit & gekennzeichnete Fldche ist als Extensivgriinland zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten
und mit Heckenstrukturen anzureichern (vgl. Umweltbericht MaBnahme M 2). Die Hecken— bzw. fldchigen
Geholzpflanzungen miissen dabei mindestens 10 % der Gesamtfldche einnehmen. Es sind ausschlieBlich
standortgerechte Laubholzarten zu pflanzen. Das Extensivgriinland ist in Teilbereichen auszumagern.
Detailierte Festlegungen von Pflanzlisten und PflegemaBnahmen erfolgen im Rahmen der
Ausfiihrungsplanung.

4.3 MaBnaghmen % und A Natiirliche Sukzession

Die mit und gekennzeichneten Fldchen sind der natiirlichen Sukzession zu iiberlassen. Auf der
mit gekennzeichneten Fldche ist zundchst liber 2 Jahre eine zweischiirige Mahd vorzunehmen,
anschlieBend ist alle 5 Jahre eine Mahd durchzufiihren. Nach zwei Jahrzehnten wird die Fldche der
natiirlichen Waldentwicklung iiberlassen (vgl. Umweltbericht MaBnahme M 4).

4.4 MaBnahmen /A\ und /\ Aufforstung

Auf den mit und A gekennzeichneten Fldchen sind standortgerechte Laubwaldflachen anzupflan—
zen und dauerhaft zu erhalten (vgl. Umweltbericht MaBnahmen M 5, M 6). Dabei sind Jung— und
Forstpflanzen mit mind. 5.000 Pflanzen je ha zu verwenden. Vor der Pflanzung ist ein Voranbau mit
Phacelia herzustellen. Die Aufforstung ist durch einen Wildschutzzaum zu sichern.

Auf der Fldche der MaBnahme & sind folgende Arten zu verwenden:
Pflanzqualitdt:  Jung— und Forstpflanzen, Hohe 50-100 cm

Pflanzabstand: Reihenabstand 1,5 m bzw. 2,0 m; Pflanzabstand in der Reihe 1,0 m bzw. 1,5 m, in
Teilfldchen, o.B.

Bdume: Acer pseudoplatanus Bergahorn ca. 10 %
Carpinus betulus Hainbuche ca. 20 %
Populus tremula Espe ca. 5%
Prunus avium Vogelkirsche ca. 10 %
Quercus robur Stieleiche ca. 30 %
Strducher:  Corylus avellana Hasel ca. 5 %
Crataegus monogyna Eingriffliger WeiBdorn ca. 5 %
Prunus spinosa Schlehe ca. 5 %
Sambucus racemosa Trauben—Holunder ca. 9%
Viburnus opulus Gemeiner Schneeball ca. 5 %

Auf der Fldche mit der MaBnahme A sind folgende Arten zu verwenden:

Pflanzqualitdt:  Jung— und Forstpflanzen, Hohe 50-100 cm
Pflanzabstand: Reihenabstand 1,5 m bzw. 2,0 m; Pflanzabstand in der Reihe 1,0 m bzw. 1,5 m, in
Teilfldchen, o.B.

Bdume: Acer platanoides Spitzahorn ca. 10 %
Acer pseudoplatanus Bergahorn ca. 10 %
Faqus sylvatica Rotbuche ca. 35 7%
Prunus avium Vogelkirsche ca. 10 %
Sorbus aucuparia Eberesche ca. 10 %
Strducher:  Crataegus monogyna WeiBdorn ca. 5 %
Prunus spinosa Schlehe ca. 9 %
Sambucus nigra Schwarzer Holunder ca. 9%
Sambucus racemosa Trauben—Holunder ca. 9 %
Viburnus opulus Gemeiner Schneeball ca. 5 %

Im Schutzstreifen der Freileitung sowie in den mit@gekennzeichneten Waldsaumbereichen sind aus—
schlieBlich folgende Straucharten zu pflanzen:

Corylus avellana Hasel ca. 10 7%
Crataegus laevigata Zweigriffliger WeiBdorn ca. 10 %
Crataegus monogyna Eingriffliger WeiBdorn ca. 10 %
Prunus spinosa Schlehe ca. 20 %
Sambucus nigra Schwarzer Holunder ca. 10 7%
llex aquifolium Hilse ca. 10 7%
Rosa canina Hundsrose ca. 10 %
Sambucus racemosa Trauben—Holunder ca. 10 %
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball ca. 10 %
4.5 Waldsaum

Die mit@gekennzeichneten Fldchen sind als Waldsaum ohne hohe Bdume anzulegen bzw. zu entwik—

keln und dauerhaft zu erhalten. Aus dem vorhandenen Waldbestand ist hierzu im Rahmen der iiblichen
forstwirtschaftlichen Nutzung das starke Baumholz einzuschlagen. An ihrer Stelle diirfen nur Strducher
und Bdume 2. + 3. Ordnung neu angepflanzt werden (vgl. Umweltbericht MaBnahme W 2).

Zur Neuanlage von Waldsdumen ist ein ca. 10 m breiter Waldrand aus Strduchern sowie ein vorgela—
gerter ca. 10 m breiter Staudensaum anzulegen (vgl. Umweltbericht MaBnahme W 1). Der Stauden—
saum und die Strauchpflanzung sind der natiirlichen Entwicklung zu Uberlassen, so dass sich mit der
Zeit ein gestufter, breiter Waldrand entwickeln kann. Zur Anlage der Waldsdume aus Strduchern sind
folgende Arten anzupflanzen:

Pflanzqualitat: leichte Strducher 100-150 0.B.; Heister 2 x v., 125-150, o.B.
Pflanzabstand: Reihenabstand: 1,5 m; Abstand in der Reihe 1,0 m

Als Strducher:  Corylus avellana Hasel ca. 10 %
Crataegus laevigata Zweigriffliger WeiBdorn ca. 10 %
Crataegus monogyna Eingriffliger WeiBdorn ca. 10 %
Prunus spinosa Schlehe ca. 10 7%
llex aquifolium Hiilse ca. 10 7%
Rosa canina Hundsrose ca. 10 %
Rhamnus frangula Faulbaum ca. 10 %
Sambucus racemosa Trauben—Holunder ca. 10 %
Sambucus nigra Schwarzer Holunder ca. 10 %
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball ca. 10 %

zum Waldrand hin sollen statt Schlehe und Hundsrose 20 % Hainbuche (Carpinus betulus) eingebracht
werden.

Der Boden ist pflanzfertig vorzubereiten, d.h. der Rasen und ggf. Hochstauden miissen entfernt werden
und es ist nach der Gehdlzpflanzung eine Untersaat mit einer handelsiiblichen Mischung vorzunehmen.
Der vorgelagerte Saum ist mit einer krautreichen Rasenmischung (z.B. RSM 7.1.2) einzusden und in den
ersten zwei Jahren zweischiirig zu mdhen. Im weiteren Verlauf ist der Saum der natirlichen Ent—
wicklung zu lberlassen.

Auf der mitgekennzeichneten Fldche ist ein Voranbau mit Strguchern und Bdumen 2. Ordnung vor—
zunehmen. Es sind folgende Arten zu verwenden:

Bdume: Carpinus betulus Hainbuche ca. 30 %
Strducher: Rosa canina Hundsrose ca. 10 %
Sambucus nigra Schwarzer Holunder ca. 30 %
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball ca. 30 %

5. Anpflanzen von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen

gem. § 9 (1) Nr. 25 BauGB

5.1 Sichtschutzpflanzung L 694
Auf den mit_229ogekennzeichneten Fldchen ist die Anpflanzung und der dauerhafte Erhalt von flinfrei—
higen, dichten Geholzpflanzungen aus einheimischen, bodenstdndigen Strauch— und Baumarten vorge—

schrieben (vgl. Umweltbericht MaBnahme G 1).
Es sind folgende Arten zu verwenden:

Pflanzqualitdt: ~ Strducher 100-150 o.B.; Heister 2 x v., 125-150, o.B.
Pflanzabstand: Reihenabstand: 1,5 m; Abstand in der Reihe 1,0 m

Als Heister: Carpinus betulus Hainbuche ca. 10 %
Fraxinus excelsior Gemeine Esche ca. 9%
Prunus avium Vogelkirsche ca. 5 %
Quercus robur Stieleiche ca. 5 %
Sorbus aucuparia Eberesche ca. 5 %
Als Strducher:  Corylus avellana Hasel ca. 10 %
Crataegus monogyna Eingriffliger WeiBdorn ca. 10 %
llex aquifolium Hiilse ca. 5%
Prunus spinosa Schlehe ca. 10 %
Sambucus nigra Schwarzer Holunder ca. 10 %
Sambucus racemosa Trauben—Holunder ca. 10 %
Viburnum opulus Schneeball ca. 10 %
Ligustrum wulgare Gemeiner Liguster ca. 5%

5.2 Versickerungsbecken fiir das Niederschlagswasser
Die Versickerungsbecken sind mit Landschaftsrasen einzusden (z.B. Ansaatmischung nach LOBF-N 4,
ohne Leguminosen, fiir extensive Rasen in feuchten Lagen; vgl. Umweltbericht MaBnahme G 4):

Ansaat: Festuca rubra Rotschwingel 20 kg/ha
Lolium perenne Deutsches Weidelgras 6 kg/ha
Cynosurus cristatus Weide—Kammagras 4 kg/ha
Poa pratensis Wiesenrispengras 7,5 kg/ha
Phleum pratense Wiesenlieschgras 7.5 kg/ha

Es sind regelmdBige Grasschnitte sowie nach Bedarf eine Vertikulierung vorzusehen. Die Ansiedlung
feuchteliebender Vegetation wie Binsen und die Sukzession von Stauden ist in den Mulden zuzulassen.
An den Boschungen oder Boschungsoberkanten sind bei den Becken nordwestlich der LandesstraBe 694
in unregelmdBigen Abstdnden lockere einzelne Wildgeholzgruppen zu pflanzen. Es sind ca. 3 lockere
Gruppen mit 3 — 6 Bdumen und zwei Strauchgruppen anzupflanzen. Bei den Bdumen ist neben dem
Pflanzschnitt nach zwei Jahren ein Erziehungsschnitt notwendig (vgl. Umweltbericht MaBnahme G 2 a).
Es sind folgende Arten zu verwenden:

Hochstdmme 3 x v., 16—18, m.DB.
Strducher 2 x v., 100-150, o.B.

Pflanzqualitat:

1 Gruppe mit 3 Vogelkirschen (Prunus avium)

1 Gruppe mit 6 Ebereschen (Sorbus aucuparia)

1 Gruppe mit 4 Ebereschen (Sorbus aucuparia)

1 Gruppe mit Schlehe (Prunus spinosa) und Hundsrose (Rosa canina)
1 Gruppe mit Schlehen (Prunus spinosa)

Solitdrbaume:

Bei den ostlichen Becken, die in den Hangbereichen des Husberger und Homerter Siepen angeordnet
und allseitig von Wald umgeben sind, sind zur landschaftlichen Gestaltung an den Unterbdschungen und
zwischen den einzelnen Becken locker gruppierte Strauchgruppen und Erlengruppen anzupflanzen (vgl.
Umweltbericht MaBnahme G 2 b).

Pflanzqualitdt:  Strducher 100-150 o.B.
Leichte Heister, 1 x v., 100-150, o.B.

Als Heister:  Alnus glutinosa Schwarzerle
Als Strducher: Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Eingriffliger WeiBdorn
Rhamnus frangula Faulbaum
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hundsrose

Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum opulus

Schwarzer Holunder
Trauben—Holunder
Gemeiner Schneeball

5.3 Anpflanzung von StraBenbdumen

PlanstraBe A

Entlang der HaupterschlieBungsstraBe (PlanstraBe A) sind beidseitig Baumreihen mit insgesamt 66
Traubeneichen zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen (vgl. Umweltbericht
MaBnahme G 3).

PlanstraBen B—E

Entlang der PlanstraBe B sind auf der Westseite einseitig 2 Baumhasel zu pflanzen und dauerhaft zu
erhalten. Entlang der PlanstraBe C sind auf der Westseite einseitig 11 Spitzahorne zu pflanzen und
dauerhaft zu erhalten. Entlang der PlanstraBe D sind auf der Westseite einseitig 15 Scharlachkastanien
zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Entlang der PlanstraBe E sind auf der Westseite einseitig 8
Baumhasel zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

Der Griinstreifen ist beiderseits der Grundstiickszufahrten durch Natursteinblocke oder Baumschutzbigel
zu sichern. Der Griinstreifen ist mit einer robusten Berberitzenunterpflanzung (Mischung aus Berberis x
frikartii "Verucandi’ und Berberis thunbergii "Altropurpurea Nana') zu versehen. Alternativ sind auch
Staudenunterpflanzungen maglich.

Artenliste StraBenbdume:

Pflanzqualitdt: Hochstdmme 4 x v., 20—-25, aus extra weitem Stand, m.DB.
Strducher 2 x v.,, m.TB., 15-20

Solitdrbdume: Acer platanoides "Emerald Queen’ Spitzahorn
Aesculus carnea 'briotii’ Scharlachkastanie
Corylus colurna Baumhasel

Quercus petraea Traubeneiche

Strducher: Berberis x frikartii 'Verucandi’
Berberis thunbergii "Altropurpurea Nand’

IIl. Ortliche Bauvorschriften
gem. § 9 (4) BauGB i.V.m. § 86 BauO NRW

1. Begriinung und Gestaltung in den GE/Gl—Gebieten

1.1 Bepflanzung der Boschungen

Zur Verbesserung der Leistungsfdhigkeit des Naturhaushalts und zur Verringerung der Beeintrdchtigun—
gen sowie zur landschaftlichen Einbindung des Gewerbe— und Industriegebietes sind aquf den Bosch—
ungsfldchen der privaten Grundstiicke und angrenzenden Restfldchen Gehdlzpflanzungen aus einhei—
mischen, bodenstdndigen Strauch— und Baumarten anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten (vgl. Um—
weltbericht MaBnahme G 4). Es sind folgende Arten zu verwenden:

Pflanzqualitat:  Strducher 100—-150 o.B.; Heister 2 x v., 125-150, o.B.
Pflanzabstand: 1,5 m x 1,5 m

Als Heister: Carpinus betulus Hainbuche ca. 10 %
Sorbus aucuparia Eberesche ca. 10 %

Als Strducher: Corylus avellana Hasel ca. 10 %
Crataegus laevigata Zweigriffliger WeiBdorn ca. 5 %

Crataequs monogyna Eingriffliger WeiBdorn ca. 10 %

Cytisus scoparius Besenginster ca. 5%

llex aquifolium Hiilse ca. 5%

Prunus spinosa Schlehe ca. 10 %

Rosa canina Hundsrose ca. 10 %

Sambucus nigra Schwarzer Holunder ca. 10 %

Sambucus racemosa Trauben—Holunder ca. 10 %

Gemeiner Schneeball ca. 5 7%

Viburnum opulus

1.2 Griinstreifen entlang der ErschlieBungsstraBen

Entlang der ErschlieBungsstraBen (PlanstraBen A-D) ist auf den privaten Grundstiicken mit Ausnahme
der Zufahrten ein Griinstreifen von mindestens 1,5 m Breite anzulegen und dauerhaft zu erhalten (vgl.
Umweltbericht MaBnahme G 5). Der Griinstreifen ist als Wiesen— oder Rasenfldche auszufiihren.

1.3 Pflanzgebot auf Stellfldchen

Fir je 6 angefangene Pkw —Stellpldtze auf den privaten Grundstiicken ist ein Laubbaum nachstehender
Pflanzliste zu pflanzen, zu entwickeln, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen. Die Pflanz—
fldche muss fiir jeden Baum mindestens 6 gm betragen.

Pflanzqualitat: Hochstamm bzw. Solitdrbdume aus extra weitem Stand,
mind. 3 x v.,StU mind. 12-14

Pflanzliste: Acer campestre Feldahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Betula pendula Sandbirke
Carpinus betulus Hainbuche
Corylus colurna Baumhasel
Faqus silvatica Rotbuche
Fraxinus excelsior Gemeine Esche
Juglans regia Walnuss

Pinus silvestris Gemeine Kiefer
Populus tremula Espe

Prunus padus Traubenkirsche
Quercus pediculata Sommereiche
Quercus petrosa Traubeneiche

Sorbus aucuparia Eberesche
Tilia cordata Winterlinde
Tilia platyphyllos Sommerlinde
Prunus avium Vogelkirsche

1.4 seitliche Grundstiicksgrenzen

Zur Verbesserung der Leistungsfdhigkeit des Naturhaushalts und zur Verringerung der Beeintrdchti—
gungen sind auf den Baufldchen entlang der seitlichen Grundstiicksgrenzen auf je 2,5 m Breite
Gehdlzstreifen fachgerecht anzupflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen (vgl.
Umweltbericht MaBnahme G 7). Es sind entweder frei wachsende Hecken aus Arten nachstehender
Pflanzliste oder Laubbaumreihen aus Arten der Pflanzliste unter 1.3 anzulegen.

Pflanzqualitat: Strducher 100-150 0.B.; Heister 2 x v., 125150 o.B.
Pflanzabstand: mind. 1,2 m x 1,2 m

Pflanzliste: Acer campestre Feldahorn
Betula pendula Sandbirke
Carpinus betulus Hainbuche
Corylus avellana Haselnuss
Crataegus monogyna Eingriffliger WeiBdorn
Frangula alnus Faulbaum
llex aquifolium Hiilse
Ligustrum wulgare Gemeiner Liguster
Malus silvestris Wildapfel

Populus tremula Espe

Prunus avium Vogelkirsche
Prunus communis Wildbirne
Prunus spinosa Schlehe
Ribes alpinum Johannisbeere
Rosa canina Hundsrose
Rosa rubiginosa Zaunrose
Salix caprea Salweide

Schwarzer Holunder
Trauben—Holunder
Schneeball

Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum opulus

1.5 riickwdrtige Grundstiicksgrenzen
An den riickwdrtigen Grundstiicksgrenzen zum freien Landschaftsraum (= Grenze des

Landschaftsschutzgebiets) sind Stiitzmauern unzuldssig. Die Boschungen diirfen in diesen Bereichen ein
Neigungsverhdltnis von 1:1,5 nicht Uberschreiten.

1.6 Begeh— und befahrbare Grundstiicksflaichen und Nebenanlagen

Begeh— und befahrbare Grundstiicksfldchen und Nebenanlagen, die aufgrund ihrer Zweckbestimmung
wasserdurchldssig hergestellt werden konnen, wie Pkw—Stellplatzfldchen, FuBwege und gestaltete Pldtze,
dirfen nur mit wasserdurchldssigen Beldgen befestigt werden.

1.7 Einfriedungen zu den offentlichen Verkehrsfldchen

Als Einfriedungen zu den offentlichen Verkehrsflachen sind nur durchsichtige Zdune und Einfriedungen
zuldssig. Ausnahmsweise sind Mauern zur Abstiitzung des Geldndes an offentlichen Verkehrsflachen bis
max. 1,0 m zuldssig.

Abkiirzungserlduterung

0.B. ohne Ballen

m.DB. mit Drahtballierung
m.TB. mit Topfballen

2 XV 2 mal verpflanzt
StU Stammumfang

2. Werbeanlagen in den GE/Gl-Gebieten

2.1 Werbeanlagen an Gebduden diirfen max. 20 % der jeweiligen Wandfldche einnehmen. Der Abstand
der Einzelflachen zueinander und zu der Fassadenoberkante des Gebdudes muss mindestens 1 m
betragen. Die Hohe von Schriftziigen darf das MaB von 1 m nicht Uberschreiten.

2.2 Die Oberkante von Werbeanlagen darf die Traufkante eines Gebdudes nicht iiberschreiten (Die
Traufkante wird bestimmt durch die Schnittlinien der AuBenfldchen der Umfassungswand mit der
Dachfliche. Die Begrenzung der AuBenfldchen wird bestimmt nach der jeweils giiltigen DIN 277).

2.3 Je Baugrundstiick ist eine Werbeanlage auf den Freifldchen des Grundstiicks zuldssig. Die
Werbeanlage darf die MaBe von 2,5 m Hohe und 2,5 m Breite nicht lberschreiten. Die Oberkante der
Werbeanlage darf maximal 4,50 m Uber Oberkante Geldnde liegen.

2.4 Bei Verwendung freistehender vertikaler Werbeanlagen (Pylone) diirfen die MaBe von 4,5 m Hohe
tiber OK Geldnde und 1,0 m Breite nicht lberschritten werden.

2.5 Zusdtzlich sind ausnahmsweise bis zu drei Werbefahnen mit einer maximalen Masthohe von 6,0 m
iber Oberkante Geldnde zuldssig.

2.6 Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht sind ausgeschlossen.

2.7 Himmelsstrahlende Werbeanlagen (z.B. Laserstrahlen, Sky—beamer) sind unzuldssig.

3. Ver— und Entsorgungsleitungen

Die oberirdische Fiihrung von Ver— und Entsorgungsleitungen auBerhalb der lberbaubaren Grundstiicks—
fldchen ist aus stadtgestalterischen Griinden unzuldssig.

VI. Hinweise

1. Wasserschutzzone

Ein Teilbereich des Plangebietes liegt im Geltungsbereich der Wasserschutzzone Il fiir die Fuelbecke—
Talsperre. Die Grenze der Schutzzone ist im Plan nachrichtlich dargestellt.

2. Hochspannungsfreileitungen / Versorgungsleitungen /—anlagen

2.1 Hochspannungsfreileitungen / Versorgungsleitungen/—anlagen der Mark—E Aktiengesellschaft
(110 KV Freileitung Verse/Kalve; 110 KV Freileitung Liidenscheid)

Innerhalb des Schutzstreifens der Hochspannungsfreileitungen bediirfen aufgrund privatrechtlicher Eini—
gungen zwischen den Eigentiimern und der Mark—E Aktiengesellschaft sdmtliche Bauvorhaben und
sonstige Nebenanlagen sowie Erdbewegungen im Auf— und Abtrag der Zustimmung der Mark—E
Aktiengesellschaft. Die Zufahrt zu den Maststandorten der Freileitungen muss auch weiterhin mit
schweren Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen moglich sein. Der Einsatz von Baugerdten wie Baukrdne,
Bagger usw. ist im Schutzstreifen nur mit der ausdriicklichen Zustimmung seitens der Mark—E
Aktiengesellschaft gestattet. Im Schutzstreifen der Freileitungen diirfen nur niedrig wachsende Blische
und Strducher angepflanzt werden, die eine maximale Hohe von 3,0 m nicht Uberschreiten. Bei der
Anpflanzung von Bdumen ist der Abstand zur Freileitung so groB zu wdhlen, dass der umfallende Baum
im Endauswuchs die Leitungsseile nicht beriihren kann. Die AbstandsmaBe sind bei der Mark—E
Aktiengesellschaft einzuholen. Um die Gittermaste ist eine Fldche von 40 x 40 m von jeglicher Be—
bauung freizuhalten. Eine Anpflanzung von Biischen, Strduchern und Bdumen ist in diesem Bereich
nicht gestattet.

Zur Koordination bzw. Sicherung der vorhandenen Versorgungsanlagen sowie der Neuverlegungen soll
rechtzeitig vor Baubeginn bei Stromkabel und Anlagen mit der Bezirksstelle Lenne, Werdohl Tel—Nr.:
02392 / 50790-0 bei Kommunikationskabel und Anlagen mit N ST kW Tel-Nr.: 02331 / 123-2342
Verbindung aufgenommen werden, um die erforderlichen Massnahmen vor Ort zu erdrtern.

2.2 Hochspannungsfreileitungen der DB—Energie

(110 KV Bahnstromleitung)

Innerhalb des Schutzstreifens der Bahnstromleitung diirfen keine Einwirkungen oder MaBnahmen vorge—
nommen werden, die den ordnungsgemdBen Bestand oder Betrieb der Leitung beeintrdchtigen oder
gefdhrden. Leitungsgefdhrdende Bdume und Strducher miissen, auch soweit sie auBerhalb des Schutz—
streifens hineinragen, so niedrig gehalten werden, dass Betriebsstorungen nicht eintreten konnen. Die
maximale Aufwuchshohe betrdgt 3,50 m. Der Riickschnitt ist von oder zu Lasten des Grundeigentii—
mers durchzuflihren. Bauliche Anlagen innerhalb des Schutzstreifens diirfen nur nach vorheriger
Zustimmung der DB—Energie errichtet werden.

Unter baulichen Anlagen sind auch StraBen, Wege, Pldtze, wassertechn. Anlagen, Kldranlagen, Riick—
haltebecken, Kanalanlagen etc. zu verstehen.

2.3 Hochspannungsfreileitung der RWE Net AG
(220 KV Freileitung)

Die Leitungsmaste 118, 119, 120 und 121 der 220 kV-Leitung der RWE Net AG sind in einem Um-—
kreis von 17,00 m Radius von jeglicher Bebauung freizuhalten.

Fiir Gebdude ist eine Bedachung nach DIN 4102 "Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen”, Teil 7
vorzunehmen. Glasddcher sind unzuldssig.

Lagerung und Verarbeitung von Gefahrstoffen (z.B. brandfordernd, entziindlich, leicht entziindlich, hoch—
entziindlich, explosiv) im Bereich des Schutzstreifens der Hochspannungsfreileitung sind weder im Freien
noch in Innenrdumen zuldssig; des weiteren gelten hierfiir die einschldgigen Vorschriften.

Die Hochspannungsfreileitung ist mit ihrer Schutzstreifenflache durch beschrankt personliche
Dienstbarkeiten zu Gunsten der RWE Net AG im Grundbuch gesichert. Diese Dienstbarkeiten
sehen u.a. vor, dass im Schutzstreifen die Errichtung von Bauwerken unstatthaft ist.
Voraussetzung fiir eine Bebauung im Bereich des Schutzstreifens ist, dass zwischen
Eigentiimer /Bauherr und RWE Net AG vor Durchfiihrung des Bauvorhabens eine schriftliche
Vereinbarung abgeschlossen wird, in der mit Riicksicht auf die bestehende Dienstbarkeit die
technischen und rechtlichen Einzelheiten des Bauvorhabens geregelt werden.

Einwirkungen und MaBnahmen, die den Bestand oder Betrieb der Leitung beeintrdchtigen oder gefghr—
den, dirfen nicht vorgenommen werden. Die Leitung und die Maststandorte miissen jederzeit zugdnglich
bleiben, insbesondere ist eine Zufahrt auch fiir schwere Fahrzeuge zu gewdhrleisten. Alle geplanten
EinzelmaBnahmen im Bereich der Leitung, insbesondere Geldndeniveauverdnderungen, StraBenbaumaB—
nahmen oder Anpflanzungen bediirfen der Zustimmung der RWE Net AGC.

Nicht alle elektronischen Gerdte sind fir den storungsfreien Betrieb in der Ndhe einer Hochspannungs— [
leitung geeignet. Beeinflussungen z.B. von Kathodenstrahlrchren, wie sie etwa in Computermonitoren und| ' /.
Fernsehgerdten eingesetzt werden, konnen nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung von RWE Net AG

flr derartige Funktionsstorungen ist ausgeschlossen. LCD—Bildschirme wie sie beispielweise in Laptops
Verwendung finden, sind unempfindlich gegen die hier anzutreffenden magnetischen Felder.

Die tatsdchliche Lage der Leitungsachse und somit das Leitungsrecht ergibt sich allein aus der Ort—
lichkeit.

3. Bodendenkmdler

Bei Bodeneingriffen konnen Bodendenkmdler (kultur— und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
Mauern, alte Grdben, Einzelfunde, aber auch Verdnderungen und Verfdrbungen in der natirlichen Bo—
denbeschaffenheit, Hohlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens
aus ergeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmdlern ist dem Planungsamt
der Stadt Altena als Unterer Denkmalbehorde (Tel. 02352/2090) und/oder dem Westfdlischen Amt fiir
Bodendenkmalpflege, AuBenstelle Olpe (Tel. 02761/93750) unverziiglich anzuzeigen und die Entdek—
kungsstdtte mindestens drei Werktage in unverdndertem Zustand zu erhalten (§15 und 16 Denkmal-

schutzgesetz NW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehorden freigegeben wird. Der Land-
schaftsverband Westfalen—Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und fir die

wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 DSchG NW).

4. Telekommunikation

nicht errichtet werden. Fir

rung

6. Wehrbereichsverwaltung West

der Pflanzlisten 1.1 — 1.4 zu verwenden.

Zur Sicherstellung der Koordinierung mit dem StraBenbau und BaumaBnahmen anderer Leitungstrdger
ist bei der Realisierung des Bebauungsplanes, Beginn und Ablauf der MaBnahmen der Deutschen Tele—
kom AG, Niederlassung Siegen, BBN, HA, Liitkenheiderstr. 6, 58099 Hagen, so frih wie moglich, min—
destens jedoch 10 Monate vorher, schriftlich anzuzeigen.

5. LandesstraBe 694 / Anlagen der AuBenwerbung

Anlagen der AuBenwerbung diirfen gem. § 28 StrWG NRW entlang der LandesstraBe 694 in einer Ent—
fernung bis zu 20 m, gemessen vom duBeren der fir den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn,

— nichtamtliche Hinweiszeichen bis zu einer GroBe von 1 gm und fiir

— Anlagen gem. § 13 Abs. 3 Nr. 1 und 2 der Bauordnung fiir das Land Nordrhein—Westfalen und fiir
— Werbeanlagen an Fahrgastunterstdnden des offentlichen Personenverkehrs oder der Schiilerbeforde—

konnen auf Antrag beim LS NRW NL Hagen Ausnahmen von diesem Verbot zugelassen werden, wenn
eine konkrete Beeintrdchtigung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht zu erwarten ist.

Anlagen der AuBenwerbung entlang der LandesstraBe 694 in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen
vom GuBeren Rand der fiir den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahrbahn bediirfen gem. § 25 StrWG
NRW in jedem Einzelfalle der Zustimmung bzw. Genehmigung des LS NRW NL Hagen.

Sollten Gebdude, Gebdudeteile, sonstige baulichen Anlagen, “untergeordnete Gebdudeteile” oder Auf—
bauten wie z.B. Antennenanlagen geplant werden, die einzeln oder zusammen eine Hohe von 20 m

uber Grund iibersteigen, ist in jedem Einzelfall eine erneute Abstimmung mit der Wehrbereichsver—

waltung West, Diisseldorf, als militdrische Luftfahrtbehorde durchzufiihren, damit u.a. gepriift werden
kann, ob eine Kennzeichnung als Luftfahrthindernis erforderlich ist.

7. Bepflanzung auf den Grundstiicken
Im Baugenehmigungsverfahren ist ein Bepflanzungsplan mit Angaben iiber Pflanzart, Pflanzort, Pflanz—
groBe und Pflanzmenge fiir das jeweilige Baugrundstiick vorzulegen. Es sind die Arten entsprechend

Verfahrensvermerke

Plangrundlage u. geometrische Eindeutigkeit

Aufstellungsbeschluss

Die dem Bebauungsplan zugrunde liegende Planunterlage be—
ruht auf einer amtlichen Katastergrundlage.

Stand der Planunterlage:
Es wird bescheinigt, dass die Darstellung mit dem amtlichen

Katasternachweis libereinstimmt und die Festlequng der
stddtebaulichen Planung geometrisch eindeutig ist.

0.b. Vermessungsingenieur

Der Ausschuss fiir Wirtschaftsforderung, Arbeit und Planung
des Rates der Stadt Altena (Westf.) hat in seiner Sitzung
am 17.04.2002 die Einleitung des Verfahrens zur Aufstellung
dieses Bebauungsplanes beschlossen. Dieser Beschluss wurde
am 11.05.2002 ortsiiblich bekanntgemacht.

Biirgermeister

Friihzeitige Biirgerbeteiligung

Beschluss zur offentlichen Auslegung

Die Biirger wurden gem. § 3 Abs. 1 BauGB friihzeitig und
offentlich Uber den Bebauungsplan unterrichtet. Diese Unter—
richtung fand statt durch offentliche Anhdrungen am
16.05.2002 und 21.05.2002 sowie durch eine Auslegung des
Planentwurfs in der Zeit vom 22.05.2002 — 05.06.2002.

Biirgermeister

Der Ausschuss fiir Wirtschaftsforderung, Arbeit und Planung
des Rates der Stadt Altena (Westf.) hat in seiner Sitzung

am .eeeeennnn. beschlossen, den Entwurf dieses Bebauungs—
planes mit der zugehorigen schriftlichen Begriindung gem.

§ 3 Abs. 2 BauGB &ffentlich auszulegen.

Birgermeister

Offentliche Auslegung

Beschluss zur erneuten offentlichen Auslegung

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes hat mit der zuge—

horigen schriftlichen Begriindung nach vorheriger Bekannt—
machung vom 10.11.2003 gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der
Zeit vom 18.11.2003 bis 18.12.2003 offentlich ausgelegen.

Biirgermeister

Der Rat der Stadt Altena (Westf.) hat in seiner Sitzung am
29.03.2004 beschlossen, den Entwurf dieses Bebauungs—
planes mit der zugehdrigen schriftlichen Begriindung gem.
§ 3 Abs. 2 BauGB erneut &ffentlich auszulegen. Dabei hat
der Rat gem. § 3 Abs. 3 BauGB bestimmt, dass Anregungen
nur zu den gednderten oder ergdnzten Teilen vorgebracht
werden konnen.

Biirgermeister

Erneute offentliche Auslegung

Rechtsverbindlichkeit

Der Entwurf dieses Bebauungsplanes hat mit der zugehorigen
schriftlichen Begriindung nach vorheriger Bekanntmachung
VOM eevvennnnens gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
.............. bis ............. €rneut offentlich ausgelegen.

Biirgermeister

Der Satzungsbeschluss sowie Ort und Zeit der moglichen
Einsichtnahme in den Bebauungsplan ist gem. § 10 Abs. 3
BauGB am .............. offentlich bekanntgemacht worden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Biirgermeister

Prdambel

in Verbindung mit

sowie

und

beschlossen.

Biirgermeister

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein—Westfalen —GO NRW— in der Fassung der Bekannt—
machung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 30.04.2002 (GV NRW S. 160)

und der §§ 1-13 des Baugesetzbuches —BauGB— vom 27.08.1997 (BGBI. I. S. 2141, ber. BGBI. 1998 I. S. 137),
zuletzt gedndert durch Verordnung vom 05.04.2002 (BGBI. I. S. 1250),

der Verordnung iiber die bauliche Nutzung von Grundstiicken —Baunutzungsverordnung— (BauNV0) vom 23.01.1990
(BGBI. I. S. 132), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I. S. 466),

der Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I. S. 58)

§ 86 der Bauordnung fiir das Land Nordrhein—Westfalen —Landesbauordnung— (BauO NRW) vom 01.03.2000 (GV NRW
S. 256, zuletzt gedndert durch Gesetz vom 09.05.2000 (GV NRW S. 439)

hat der Rat der Stadt Altena (Westf.) in seiner Sitzung am .............. die Festsetzungen dieses Bebauungsplanes
gemeinsam mit der zugehdrigen schriftlichen Begriindung gem. § 10 des Baugesetzbuches dls gemeindliche Satzung

Schriftfiihrer

Stadt Altena

Bebauungsplan Nr. 51

"Markischer Gewerbepark Rosmart™

Entwurf M. 1:2.000 Marz 2004
Ubersichtsplan M. 1 : 10.000
N /I TN NN n T S LN / 78 e
. E‘ ; .‘L ( L LR - N f Lol ; Iy 7 L4 A ) ) A
- u“ Ly Iu‘ ! [ -~ n " :‘JI : ;’c Al- R.‘z' W‘l" +7 B . l > il i i"l- 4 !‘
e i L5 E LIy = SN . At 7 A A ‘/ \

) ) AN L‘k' I - Ly ;“ / A i i o e y— . ) A 1 £ . LA L L . ‘L_I{ ) - . N Jm (5.
R - h ", . " L b gk LQ“ i . . a0y . L | A, & i ?_".i.m": h - 1A n b ) " Im Rade YE‘-:\‘\
L £ N Ors ! R ; b - " Lhot A | - I;::k.aft' Y ‘ . ‘ m ” - - N

: D WY AN L s A * 3 TR N
Wi R - Py d # ! Looa Lo . . i 2. i B .
. w /5 ! § i oL TR A
i ] . 4 noo4 % l . I L
i Rufen . ',e-_ . ) 4 . o d ” 1 . b . .%a' ‘L‘:—“-:W’ = T“‘“‘*——t__h:b
. i} B Q.
3 i ﬁ g ) X e L = = ,:g__ o H"m

s Planquadrat Dortmund
Biire fiir Raumplanung, Stidtebau + Architekiur

—Mﬁw

STAPELMANN & BRAMEY GMBH
ARCHITEKTEN UND INGENIEURE




